
NATUREAUBERME - Contrôle d'érosion, naturalisation1

11 échelle: non applicableDétail

Toile de jute biodégradable en 2 ans

Distance variable 
selon la penteNatureauBerme 

NOTES SUR LE PRODUIT NATUREAUBERME 
- NatureauBerme est une marque de commerce enregistrée TMA856,278  
- NatureauBerme est une berme filtrante anti-sédiments fabriquée par Matériaux Paysagers 
SAVARIA Ltée qui doit être installée et surveillée conformément à l'usage de protection et 
de naturalisation 
- NatureauBerme ne doit pas être utilisé en soutènement 
- Fourni en boudin de 200 ou 250 mm de diam., 2,5m de long ou plus sur mesure 
NOTES D'INSTALLATION ET DE SURVEILLANCE 
- Installer en travers de la pente dès le début des travaux 
- Faire une dépression dans le sol de 40mm à l'emplacement des bermes 
- Placer une rangée de piquets de retenue juste en dessous de cette ligne 
- Placer les bermes dans la dépression du sol appuyées sur les piquets de retenue, faire 
tourner la berme pour que le rabat soit correctement appliqué au sol 
- Joindre les sections de NatureauBerme entre elles et fixer ou charger le rabat pour filtrer la 
totalité de l'eau contenant les sédiments 
- Surveiller l'efficacité du dispositif pendant la durée des travaux  
- Après les travaux, laisser composter sur place. Favoriser la naturalisation par 
ensemencement de végétation indigène et plantation d'arbuste entre les bermes

NatureauBerme diamètre selon l'indication au 
bordereau

Pente comprise entre 10 et 50% 
 
Naturalisation par ensemencement 
et plantation d'arbustes d'espèces 
indigènes voir détails de plantation

Rabat de toile de jute de la NatureauBerme 
étendu sur le sol en contact sur toute sa surface à 
fixer par agrafes métalliques ou par charge de 
pelletées de terre

Remplissage en bois raméal fragmenté 
filtrant lors des travaux et amendement  du 
sol après dégradation de la toile de jute

Piquet en bois 25x25x600 mm ou 
en métal selon la dureté du sol

Distances usuelles entre bermes  
Pente 
10 % 
25 % 
33 % 
50 %

Distance 
30 m 
12 m 
10 m 
  6 m

Après travaux Dès le début des travaux

Former une dépression de 40mm


